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Sammendrag 



The invention relates to a stereophonic or quadrophonic system having an amplifier and loudspeakers 
connected thereto, of which at least one first loudspeaker (or group of loudspeakers) is connected to a 
first transmission channel and at least one second loudspeaker (or group of loudspeakers) is 
connected to a second transmission channel, in which the volume and/or amplitude of the sound of one 
loudspeaker (group of loudspeakers) with respect to the second loudspeaker (group of loudspeakers) 
can be varied automatically and continuously by a control device in accordance with the position of the 
listening person with respect to the loudspeakers (group of loudspeakers) in such a manner that the 



stereophonic auditory impression remains approximately the same for the person. 
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@) Stereophone oder quadrophonische Aniage 

@ Die Erfindung betrifft ein Stereophone oder quadrophoni- 
sche Aniage mit einem Verstarker und daran angeschlosse- 
nen Lautsprechem, von denen mindestens ein erster Laut- 
sprecher (oder Lautsprechergruppe) mit einem ersten Ober- 
tragungskanal und mindestens ein zwelter Lautsprecher 
(oder Lautsprechergruppe) mit einem zweiten Obertra- 
gungskanal verbunden tst, wobei die Lautstarke und/oder 
Lauth5he des einen Lautsprechers (Lautsprechergruppe) 
2um zweiten Lautsprecher (Lautsprechergruppe) entspre- 
chend der Stellung der horenden Person zu den Lautspre- 
chem (Lautsprechergruppe) selbsttatig und standig durch 
erne Regeleinrichtung derart veranderbar ist, daB der stereo- 
phone Horeindruck fur die Person etwa gleich bleibt. 
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Di folg nd n Angaben sind den vom Anm ider eingereichten Unterlagen entnommen 
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Die Erfindung betrifft eine stereophone oder quadro- 
phonische Anlage mit einem Verstarker und daran an- 
geschlossenen Lautsprechem, von denen mindestens 
ein erster Lautsprecher (oder Lautsprechergruppe) mit 
einem ersten Obertragiingskanal und mindestens einem 
zweiten Lautsprecher (oder Lautsprechergruppe) mit 
einem zweiten Obertragungskanal verbunden ist. 

Zum stereophonen Hdren ist es erforderlich, minde- 
stens 2:wei Lautsprecher in einem Abstand voneinander 
anzuordnen. Hierbei kann es sich auch um zwei Laut- 
sprechergruppen handeln, wobei jeder Lautsprecher 
bzw. Lautsprechergruppe mit einem getrennten Ober- 
tragimgskanal verbunden ist Um einen optimalen ste- 
reophonischen Eindruck zu erhalten, ist es erforderlich, 
daB die hdrende Person sich vor beiden Lautsprechem 
bzw. Lautsprechergruppen in einem Abstand und mittig 
befmdet, so daB die beiden Lautsprecher/Lautsprecher- 
gruppen imd die Person etwa ein gleichseitiges Dreieck 
bOden. 

Sobald die horende Person sich im Raum bewegt und 
damit auBerhalb der Mitte zu den beiden Lautsprechem 
gelangt, nimmt die stereophonische Wirkung ab, so daB 
die Person darauf achten muB, sich nicht aus der optima- 
len H5rstellung herauszubewegen- 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anlage der ein- 
gangs genannten Art so zu verbessem, daB bei einer 
Bewegung einer Person aus der mittigen optimalen 
H6rstellung die stereophone Horwirkung selbsttatig er- 
halten bleibt 

Diese Aufgabe wird erfindungsgem^B dadurch geldst, 
daB die LautstErke und/oder Lauthdhe des eine Laut- 
sprechers (Lautsprechergruppe) zum zweiten Lautspre- 
cher (Lautsprechergruppe) entsprechend der Stellimg 
der horenden Person zu den Lautsprechem (Lautspre- 
chergruppe) selbsttatig und standig durch eine Regel- 
einrichtung derart veranderbar ist, daB der stereophone 
Horeindruck fur die Person etwa gleich bleibt 

Hierdurch stellt sich die Anlage automatisch auf die 
jeweilige Stellung der horenden Person im Raum ein, so 
daB an den meisten Stellen im Raum die Person einen 
optimalen stereophonen Klang erlebt, ohne von Hand 
Oder durch eine Fembedienung den Balanceregler und/ 
oder den Hohen-ZIlefenregler verSndem zu mussen. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den UnteransprOchen angef uhrt 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den 
Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden na- 
her beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 ein erstes Ausf uhnmgsbeispiel und 

Fig- 2 ein zweit.es AusffihrungsbeispieL 

Im AusfOhrunglbeispiel nach Ftg. 1 sind zwei Laut- 
sprecher 1, 2 dargesteUt, die auch Lautsprechergruppen 
sein kdnnen und voneinander einen Abstand besitzen. 
Jeder Lautsprecher 1, 2 ist mit einem getrennten Ober- 
tragungskanal des Verstarkers verbimden. Mittig und in 
einem Abstand vor den zwei Lautsprechem befindet 
sich die hdrende Person 3. 

An, in oder in der Nahe eines jeden Lautsprechers ist 
ein Empf anger oder Sensor 4 befestigt, der Signale von 
einem Sender oder Reflektor 5 erhalt, der sich an oder 
bei der Person 3 befindet Die beiden Sensoren bzw. 
Empfanger der beiden Lautsprecher stellen damit die 
jeweilige Stellung der Person 3 im Verhaitnis zu den 
beiden Lautsprechem und damit im Raum fest, und 
steuem danach den Balanc regier und/oder den Hohen- 
/Tiefenregler des Verstarkers. Damit stellt sich die An- 



lage jeweils auf die Pol^K der hdrenden Person im 
Verhaitnis zu den Lautsprechem 1, 2 in und die Person 
hat jeweils einen optimalen stereophonischen Klangein- 
dmck unabhangig von ihrer Stellung zu der Anlage bzw. 
5 zu den Lautsprechem. 

Das AusfQhmngsbeispiel nach Fig. 2 unterscheidet 
sich von dem nach Fig. 1 dadurch, daB statt eines Emp- 
fangers oder Senders in, an oder nahe den Lautspre- 
chem jeweils ein Sender oder Reflektor 5 befestigt ist 
to imd statt dessen die hdrende Person einen Sensor oder 
Empfanger 4 tragt Im Obrigen ist die Wirkung und 
Steuerung bzw. Regelimg dieselbe wie beim AusfOh- 
rungsbeispiel nach Fig. 1. 

Der Sender oder Reflektor nach Fig. 1 bzw. der Sen- 
15 sor oder Empfanger nach Fig. 2 kann von der hdrenden 
Person als kleines Gerat insbesondere in einer Tasche 
der Bekleidung mitgetragen werden. So kann dieses Ge- 
rat sich innerhalb eines Gebrauchsgegenstandes wie ei- 
nem Schreibinstmment oder einer Fembedienung be- 
20 finden. 

In einer ModiHkation des Ausfuhmngsbeispiels nach 
Fig. 1 tragt die hSrende Person keinen Sender oder 
Reflektor, sondem die Sensoren oder Empfanger 4 an 
den beiden Lautsprechem nehmen die Warmestrahlun- 
25 gen der hdrenden Person wahr. In einer Modifikation 
des AusfOhrungsbeispiels nach Fig. 2 weist die h5rende 
Person wiederum kein Gerat auf, sondem die beiden 
Sender an den beiden Lautsprechem stellen die Position 
der horenden Person dadurch fest, daB sie Reflektionen 
30 von der Person erhalten, aufgmnd von Radarstrahlung 
bzw. Schallstrahlung nach einem Echolot 

SchlieBlich kann jeder Sender in beiden Ausfuhmngs- 
beispielen gleichzeitig ein Empfanger sein, so daB auf 
der anderen Seite nur noch ein Reflektor erforderlich 
35 ist, wobei die Person mit ihrer AuBenflache selber den 
Reflektor darstellen kann. 

Patentanspruche 

40 1. Stereophone oder quadrophonische Anlage mit 
einem Verstarker und daran angeschlossenen Laut- 
sprechem, von denen mindestens ein erster Laut- 
sprecher (oder Lautsprechergruppe) mit einem er- 
sten Obertragungskanal und mindestens ein zwei- 
45 ter Lautsprecher (oder Lautsprechergmppe) mit 
einem zweiten Obertragungskanal verbunden ist 
dadurch gekennzeichnet» daB die Lautstarke und/ 
Oder Lauthohe des einen Lautsprechers (Lautspre- 
chergmppe) zimi zweiten Lautsprecher (Lautspre- 
50 chergmppe) entsprechend der Stellung der hdren- 
den Person zu den Lautsprechem (Lautsprecher- 
gruppe) selbsttatig und standig durch eine Regel- 
einrichtung derart veranderbar ist, daB der ster o- 
phone Horeindmck fOr die Person etwa gleich 
55 bleibt 

2. Anlage nach Anspmch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB durch Sender und/oder Empfanger/Senso- 
ren die SteUung der Person gegenQber den Laut- 
sprechem (Lautsprechergmppen) gemessen und in 

60 die Regeleinrichtung eingegeben wird. 

3. Anlage nach Anspmch 2, dadurch gekennzeich- 
net daB in, an oder nahe des ersten und des zweiten 
Lautsprechers (Lautsprechergmppe) ein Sensor 
Oder Empfanger angeordnet ist der die Entfemung 

65 und/oder Richtung der Person zum Lautsprecher 
(Lautsprechergmppe) miBt und an die Regelein- 
richtung weitergibt 

4. Anlag nach Anspmch 2, dadurch gekennzeich- 



DE 43 07 490 



3 ^ 

net, daB in, an oder nahe des ers' 



id des zweiten 



Lautsprechers (Lautsprechergruppe) ein Sender 
Oder Reflektor angeordnet ist, der Signale von der 
Person empfgngt, durch di die Entfemung und/ 
Oder die Richtung der Person zum Lautsprecher 5 
(Lautsprechergruppe) meBbar und an die Regelein- 
richtung weitergebbar sind. 

5. Aniage nach einem der voiiiergehenden AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Person einen 
Sender/Reflektor oder einen Empfanger/Sensor 10 
tragt 

6* Aniage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Sender/Reflektor oder Empfanger/ 
Sensor in oder an der Fembedienung der Aniage 
angeordnet ist I5 
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